Zatacznik nr 4 do dokumentacji

Projekt wykonawczy: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV na potrzeby monitoringu imprez masowych

Zatgcznik nr 204 - Dobor kamer systemu CCTV

Kamera obrotowa typ 1 rejestracja obrazu | kategorii (500px/0,5m)

Rozdzielczos¢
Odlegtos¢ pomiedzy kamerg a zazielcz
. . .. . .. .. L, . . zobrazowanego na
najbardziej oddalonym miejscem Maksymalny zasieg obserwacji wg ponizszych obliczeri [m] | Ogniskowa obiektywu .
Typ kamery .. L . przetworniku
obserwacji [m] (zaktadane pole (dla danej ogniskowej) [mm] .
A przedmiotu o
wysokosci 1m [piksel]
typ 1 46 47 120 1000

Click the calculator icon next to the value you wish to calculate. Then drag sliders or enter
values into fields to update results. Calculated results are shown on a yellow background.

Scene dimensions and resolution:
Width:

3.8 m

Resolution: 1920x1080

Distance (m): Range

56 =

Focal length (mm): FoV ~ 3.9°

77,5

Units
Height:

2.2m

Range

Resolution:

S00 px/m

Change camera

W celu umozliwienia rejestracji obrazu | kategorii wymagane jest zapewnienie rozdzielczosci 500 pikseli na 0,5 m obserwowanego obiektu.
Z powyzszych obliczen, wykorzystujacych narzedzie kalkulacyjne wynika, ze wymagania te spetniajg kamery o rozdzielczosci 2 MP o ogniskowej 120
mm. Dla nadzoru tego obszaru dobrano kamery typ 1 wyposazone w obiektyw 4,3-129 mm.

NEST Wojciech Gonet
ul. Zacisze 4
60-185 Skoérzewo



Zatacznik nr 4 do dokumentacji

Projekt wykonawczy: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV na potrzeby monitoringu imprez masowych

Odlegtos¢ pomiedzy kamerg a
najbardziej oddalonym miejscem

Maksymalny zasieg obserwacji wg ponizszych obliczer [m] | Ogniskowa obiektywu

Rozdzielczos¢
zobrazowanego na

Typ k t ik
Hlp L obserwacji [m] (zaktadane pole (dla danej ogniskowej) [mm] prae w?rm u
obserwacji) przedmiotu o
wysokosci 1m [piksel]
typ 1 46 56 77 500

Click the calculator icon next to the value you wish to calculate. Then drag sliders or enter
values into fields to update results. Calculated results are shown on a yellow background.

Scene dimensions and resolution: Units

Width:

1.9 m

Resolution: 1920x1080

Distance (m): Range

47 =

Focal length (mm):

12(=

FoV ~ 2.3° Ran

Height:

1.1m

Q
m

=\

Change camera

Resolution:

1000 px/m

W celu umozliwienia rejestracji obrazu Il kategorii wymagane jest zapewnienie rozdzielczosci 250 pikseli na 0,5 m obserwowanego obiektu.
Z powyzszych obliczenl, wykorzystujgcych narzedzie kalkulacyjne wynika, ze wymagania te spetniajg kamery o rozdzielczosci 2 MP o ogniskowej 77
mm. Dla nadzoru tego obszaru dobrano kamery typ 1 wyposazone w obiektyw 4,3-129 mm.

NEST Wojciech Gonet
ul. Zacisze 4
60-185 Skoérzewo




Zatacznik nr 4 do dokumentacji

Projekt wykonawczy: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV na potrzeby monitoringu imprez masowych

Kamera statopozycyjna typ 2 rejestracja obrazu lll kategorii (50px/0,5m)

Odlegtos¢ pomiedzy kamera a
najbardziej oddalonym miejscem

Maksymalny zasieg obserwacji wg ponizszych obliczeri [m] | Ogniskowa obiektywu

Rozdzielczos¢
zobrazowanego na

Typ k t ik
UL obserwacji [m] (zaktadane pole (dla danej ogniskowej) [mm] ot w?rm u
obserwacji) przedmiotu o
wysokosci 1m [piksel]
typ 2 19 26 5,1 100

Click the calculator icon next to the value you wish to calculate. Then drag sliders or enter
values into fields to update results. Calculated results are shown on a yellow background.

Scene dimensions and resolution: Units
Width: Height:
26 m 18 m

Resolution: 2592x1944 5 MP

Distance (m): Range

26 %

Focal length (mm): FoV ~ 53° Range

S,15

Resolution:

100 px/m

Change camera

Corridor Format

W celu umozliwienia rejestracji obrazu lll kategorii wymagane jest zapewnienie rozdzielczosci 50 pikseli na 0,5 m obserwowanego obiektu.
Z powyzszych obliczen, wykorzystujacych narzedzie kalkulacyjne wynika, ze wymagania te spetniajg kamery o rozdzielczosci 5 MP o ogniskowej
5,1 mm. Dla nadzoru tego obszaru dobrano kamery typ 2 wyposazone w obiektyw 3 - 9 mm.

NEST Wojciech Gonet
ul. Zacisze 4
60-185 Skoérzewo



Zatacznik nr 4 do dokumentacji

Projekt wykonawczy: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV na potrzeby monitoringu imprez masowych

Kamera statopozycyjna typ 3 rejestracja obrazu lll kategorii (50px/0,5m)

Odlegtos¢ pomiedzy kamera a
najbardziej oddalonym miejscem

Maksymalny zasieg obserwacji wg ponizszych obliczeri [m] | Ogniskowa obiektywu

Rozdzielczos¢
zobrazowanego na

Typ k t ik
UL obserwacji [m] (zaktadane pole (dla danej ogniskowej) [mm] ot w?rm u
obserwacji) przedmiotu o
wysokosci 1m [piksel]
typ 3 14 25 7,6 100

Click the calculator icon next to the value you wish to calculate. Then drag sliders or enter
values into fields to update results. Calculated results are shown on a yellow background.

Scene dimensions and resolution: Units

Width:

19 m

Resolution: 1920x1080

Distance (m): Range

25

Focal length (mm):

7,6=

Height:

10m

FoOV ~ 42° Range

Resolution:

100 px/m

”J

Change camera

Corridor Format

W celu umozliwienia rejestracji obrazu Il kategorii wymagane jest zapewnienie rozdzielczosci 50 pikseli na 0,5 m obserwowanego obiektu.
Z powyzszych obliczen, wykorzystujgcych narzedzie kalkulacyjne wynika, ze wymagania te spetniajg kamery o rozdzielczosci 2 MP o ogniskowej 7,6
mm. Dla nadzoru tego obszaru dobrano kamery typ 3 wyposazone w obiektyw 3-10 mm.

NEST Wojciech Gonet
ul. Zacisze 4
60-185 Skoérzewo



Zatacznik nr 4 do dokumentacji

Projekt wykonawczy: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV na potrzeby monitoringu imprez masowych

Kamera statopozycyjna typ 4 rejestracja obrazu IV kategorii (12px/0,5m)

Odlegtos¢ pomiedzy kamera a
najbardziej oddalonym miejscem

Maksymalny zasieg obserwacji wg ponizszych obliczeri [m] | Ogniskowa obiektywu

Rozdzielczos¢
zobrazowanego na

Typk ST
UL obserwacji [m] (zaktadane pole (dla danej ogniskowej) [mm] ot w?rm u
obserwacji) przedmiotu o
wysokosci 1m [piksel]
typ 4 44 74 5 24

Click the calculator icon next to the value you wish to calculate. Then drag sliders or enter
values into fields to update results. Calculated results are shown on a yellow background.

Scene dimensions and resolution: Units

Wwidth: Height:

80 m 40 m

Resolution: 1920x1080

Distance (m): Range

74 =

Focal length (mm): FoV ~ 57° Range

S5 =

Change camera

Resolution:

24 px/m

Corridor Format

W celu umozliwienia rejestracji obrazu IV kategorii wymagane jest zapewnienie rozdzielczosci 12 pikseli na 0,5 m obserwowanego obiektu. Z
powyzszych obliczen, wykorzystujgcych narzedzie kalkulacyjne wynika, ze wymagania te spetniajg kamery o rozdzielczosci 2 MP o ogniskowej 5 mm.
Dla nadzoru tego obszaru dobrano kamery typ 4 wyposazone w obiektyw 2,8 - 8 mm.

NEST Wojciech Gonet
ul. Zacisze 4
60-185 Skoérzewo



