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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE -SALA SPORTOWA
1 KNR 5-08 0101/04  Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków 

plastykowych osadzonych w podłoŜu betonowym

m 22,00

2 KNR 5-08 0110/01  Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na tynku na gotowych 
uchwytach - RB 18

m 22,00

3 KNR 5-08 0701/04  Przykręcenie na gotowym podłoŜu konstrukcji wsporczych o cięŜarze do 1kg do
stropu - 2 mocowania

szt 26,00

4 KNR 5-08 0705/07  Przykręcenie do gotowych otworów korytek "U575" o szerokości 100mm

m 26,00

5 KNR 4-03 1001/01  Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłoŜu ceglanym

m 283,00

6 KNR 5-08 0210/01  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o 
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłoŜu nie betonowym w gotowych 
bruzdach - YDYp 3x1,5

m 140,00

7 KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o 
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - YDYp 3x1,5

m 7,00

8 KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o 
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - YDYp 4x1,5

m 20,00

9 KNR 5-08 0210/03  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o 
przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al), układane pod tynkiem w podłoŜu nie betonowym w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd - YDYp 5x2,5

m 70,00

10 KNR 5-08 0214/03  Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych
uchwytach bezśrubowych przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce 
polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) - YDYp 5X2,5

m 210,00

11 KNR 5-08 0210/02  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o 
przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłoŜu nie betonowym w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd - YDYp 3x2,5

m 158,00

12 KNR 5-08 0802/04  Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,25dm3

szt 10,00

13 KNR 5-08 0302/01  MontaŜ na gips, cement na gotowym podłoŜu puszek 1-wylotowych 
podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm

szt 10,00

14 KNR 5-08 0307/02  MontaŜ na gotowym podłoŜu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w 
puszce instalacyjnej

szt 1,00

15 KNR 5-08 0308/02  Przykręcenie do gotowego podłoŜa łączników bryzgoszczelnych bakelitowych 
świecznikowych

szt 1,00

16 KNR 5-08 0309/03  MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych podwójnych z 
uziemnieniem w puszkach

szt 9,00

17 KNR 2-02s 1612/06  Rusztowania ramowe warszawskie  przesuwne o wys. do 6,9m poziomu 
roboczego

kolumnę 7,00

18 KNR 4-03 0605/02  Wymiana opraw przemysłowych Ŝarowych i rtęciowych pyłoszczelnych do 
zawieszania - HIPAK PRO LED 18500-740 HFI-X  WD SPR 150W

kpl 12,00
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19 KNR 4-03 0605/02  Wymiana opraw przemysłowych Ŝarowych i rtęciowych pyłoszczelnych do 
zawieszania - HIPAK PRO LED 18500-740 HFI-X  WD ASY 150W

kpl 2,00

20 KNR 4-03 1133/09  DemontaŜ opraw Ŝarowych z kloszem kulistym zawieszanych

szt 35,00

21 KNR 5-08 0502/09  Przygotowanie podłoŜa betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 
kołkach kotwiących - 2 mocowania

kpl 5,00

22 KNR 5-08 0516/04  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw tunelowych w obudowie z tworzyw 
sztucznych z kloszem, przykręcanych, przelotowych - NEPTUN PC LED 4400LM, 33W, OPAL

kpl 4,00

23 KNR 5-08 0516/03  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw tunelowych w obudowie z tworzyw 
sztucznych z kloszem, przykręcanych, końcowych - NEPTUN PC LED 4400LM, 33W, OPAL

kpl 1,00

24 KNR 5-08 0502/05  Przygotowanie podłoŜa ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 
kołkach kotwiących - 2 mocowania

kpl 14,00

25 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych przelotowych - VOYAGER 
ELITE 1x11W Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h

szt 9,00

26 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych przelotowych - ONTEC S W1 
GOLD Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h

szt 2,00

27 KNR 5-08 0504/07  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - VOYAGER ELITE
1x11W Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h

szt 3,00

28 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych przelotowych - RUBIN LOOK 
LED 18W  2000LM PLX E IP44 21/400x400

kpl 1,00

29 KNR 5-08 0504/07  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - RUBIN LOOK 
LED 18W  2000LM PLX E IP44 21/400x400

kpl 1,00

30 KNR 4-03 1003/21  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły  w ścianach lub 
stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

otworów 2,00

31 KNR 4-03 1003/06  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły  w ścianach lub 
stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

otworów 11,00

32 KNR 4-03 1004/13  Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach 
betonowych dla rur o średnicy do 60mm

otworów 1,00

33 KNR 4-03 1004/11  Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach 
betonowych dla rur o średnicy do 25mm

otworów 7,00

34 KNR 4-03 1012/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

m 283,00

35 KNR 4-03 1202/01  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

pomiar 12,00

36 KNNR 9 1201/02  Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych 
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt 1,000
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37 KNNR 9 1201/03  Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych 
płaszczyzny roboczej - kaŜdy następny w pomieszczeniu

punkt 448,000

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - POZOSTAŁE POMIESZCZENIA
38 KNNR 9 0306/06  Wymiana przewodów kabelkowych o przekroju Ŝył do 30mm2 prowadzonych w 

rurach winidurowych pod tynkiem - YKY 5x16 analogia

m 12,00

39 KNR 5-08 0101/04  Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków 
plastykowych osadzonych w podłoŜu betonowym

m 41,00

40 KNR 5-08 0110/01  Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na tynku na gotowych 
uchwytach - RB 18

m 41,00

41 KNR 4-03 1001/01  Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłoŜu ceglanym

m 221,00

42 KNR 4-03 1001/03  Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłoŜu betonowym

m 114,00

43 KNR 5-08 0210/01  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o 
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłoŜu nie betonowym w gotowych 
bruzdach - HDGs 3x1,5

m 8,00

44 KNR 5-08 0210/01  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o 
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłoŜu nie betonowym w gotowych 
bruzdach - YDYp 3x1,5

m 68,00

45 KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o 
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - YDYp 3x1,5

m 51,00

46 KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o 
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - YDYp 4x1,5

m 45,00

47 KNR 5-08 0210/04  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o 
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al), układane pod tynkiem w podłoŜu betonowym w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd - YDYp 4x1,5

m 191,00

48 KNR 5-08 0210/02  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o 
przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłoŜu nie betonowym w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd - YDYp 3x2,5

m 252,00

49 KNR 5-08 0802/04  Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,25dm3

szt 50,00

50 KNR 5-08 0302/01  MontaŜ na gips, cement na gotowym podłoŜu puszek 1-wylotowych 
podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm

szt 50,00

51 KNR 5-08 0307/02  MontaŜ na gotowym podłoŜu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w 
puszce instalacyjnej

szt 2,00

52 KNR 5-08 0308/01  Przykręcenie do gotowego podłoŜa przycisków bryzgoszczelnych bakelitowych 
1-biegunowych

szt 3,00

53 KNR 5-08 0307/03  MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników podtynkowych świecznikowych w 
puszce instalacyjnej

szt 9,00

54 KNR 5-08 0308/02  Przykręcenie do gotowego podłoŜa łączników bryzgoszczelnych bakelitowych 
świecznikowych

szt 3,00
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55 KNR 5-08 0307/03  MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników podtynkowych schodowych w puszce 
instalacyjnej

szt 10,00

56 KNR 5-08 0307/04  MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników podtynkowych krzyŜowych 
2-biegunowych w puszce instalacyjnej

szt 1,00

57 KNR 5-08 0309/03  MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pojedyńczych (IP 
44)  z uziemnieniem w puszkach

szt 1,00

58 KNR 5-08 0309/03  MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych podwójnych z 
uziemnieniem w puszkach

szt 21,00

59 KNR 5-08 0502/09  Przygotowanie podłoŜa betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 
kołkach kotwiących - 2 mocowania

kpl 57,00

60 KNR 5-08 0516/04  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw tunelowych w obudowie z tworzyw 
sztucznych z kloszem, przykręcanych, przelotowych - NEPTUN PC LED 4400LM, 33W, OPAL

kpl 1,00

61 KNR 5-08 0516/03  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw tunelowych w obudowie z tworzyw 
sztucznych z kloszem, przykręcanych, końcowych - NEPTUN PC LED 4400LM, 33W, OPAL

kpl 10,00

62 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych przelotowych - RUBIN LOOK 
LED 18W  2000LM PLX E IP44 21/400x400

kpl 1,00

63 KNR 5-08 0504/07  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - RUBIN LOOK 
LED 18W  2000LM PLX E IP44 21/400x400

kpl 1,00

64 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych przelotowych - RUBIN LOOK 
LED 29W  3300LM PLX E IP44 21/400x400

kpl 4,00

65 KNR 5-08 0504/07  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - RUBIN LOOK 
LED 29W  3300LM PLX E IP44 21/400x400

kpl 2,00

66 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych przelotowych - RUBIN LOOK 
LED 29W  3300LM PLX E IP44 34/400x400

kpl 1,00

67 KNR 5-08 0504/07  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - RUBIN LOOK 
LED 29W  3300LM PLX E IP44 34/400x400

kpl 1,00

68 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych przelotowych - RUBIN LOOK 
LED 38W  4400LM PLX E IP44 21/400x400

kpl 16,00

69 KNR 5-08 0504/07  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - RUBIN LOOK 
LED 38W  4400LM PLX E IP44 21/400x400

kpl 13,00

70 KNR 5-08 0502/10  Przygotowanie podłoŜa betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 
kołkach kotwiących - 4 mocowania

kpl 14,00
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71 KNR 5-08 0511/05  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z 
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z 
podłączeniem, przykręcanych  końcowych - RUBIN LOOK LED 43W  5200LM PLX E IP44 
21/600x600

kpl 1,00

72 KNR 5-08 0511/06  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z 
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z 
podłączeniem, przykręcanych 2x55W przelotowych - RUBIN LOOK LED 43W  5200LM PLX E 
IP44 21/600x600

kpl 5,00

73 KNR 5-08 0511/05  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z 
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z 
podłączeniem, przykręcanych  końcowych - RUBIN LOOK LED 57W  6600LM PLX E IP44 
21/600x600

kpl 3,00

74 KNR 5-08 0511/06  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z 
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z 
podłączeniem, przykręcanych 2x55W przelotowych - RUBIN LOOK LED 57W  6600LM PLX E 
IP44 21/600x600

kpl 5,00

75 KNR 5-08 0502/05  Przygotowanie podłoŜa ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 
kołkach kotwiących - 2 mocowania

kpl 14,00

76 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych przelotowych - VOYAGER 
ELITE 1x11W Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h

szt 10,00

77 KNR 5-08 0504/07  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - VOYAGER ELITE
1x11W Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h

szt 1,00

78 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych przelotowych - ONTEC S W1 
GOLD Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h

szt 1,00

79 KNNR 9 0202/03  Wymiana skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 50kg - tablica TG

szt 1,00

80 KNR 5-08 0401/03  Ręczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłoŜu ceglanym

aparat 1,00

81 KNR 5-08 0403/01  Przykręcenie do gotowego podłoŜa z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez 
podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - wyłącznik P.POś. (2z)

szt 1,00

82 KNNR 5 0407/04  MontaŜ w rozdzielnicach wyłącznika 3-biegunowego z wyzwalaczem 
wzrostowym - FRX 303 100A + wyzwalacz

kpl 1,00

83 KNNR 5 0407/01  MontaŜ w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - B 6A

szt 1,00

84 KNR 4-03 1202/02  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego

pomiar 1,00

85 KNR 4-03 1202/01  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

pomiar 18,00

86 KNR 5-08w 0902/05  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby 
działania wyłącznika róŜnicowoprądowego

pomiar 1,00

87 KNR 5-08w 0902/06  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar następny próby 
działania wyłącznika róŜnicowoprądowego

pomiar 11,00
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88 KNR 4-03 1003/01  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2cegły  w ścianach lub 
stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

otworów 25,00

89 KNR 4-03 1003/20  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł  w ścianach lub 
stropach z cegły dla rur o średnicy do 100mm

otworów 1,00

90 KNNR 9 1201/02  Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych 
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt 1,000

91 KNNR 9 1201/03  Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych 
płaszczyzny roboczej - kaŜdy następny w pomieszczeniu

punkt 38,000

92 KNR 4-03 1133/07  DemontaŜ opraw Ŝarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych

szt 47,00

93 KNR 4-03 1122/02  DemontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natęŜeniu 
prądu do 63A

szt 17,00

94 KNR 4-03 1124/02  DemontaŜ podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub 
grupowych, 1-wylotowych o natęŜeniu prądu do 10A

szt 18,00
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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE -SALA SPORTOWA
1 KNR 5-08 0101/04  Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe 

pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłoŜu betonowym
m 22,00

2 KNR 5-08 0110/01  Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na 
tynku na gotowych uchwytach - RB 18

m 22,00

3 KNR 5-08 0701/04  Przykręcenie na gotowym podłoŜu konstrukcji 
wsporczych o cięŜarze do 1kg do stropu - 2 mocowania

szt 26,00

4 KNR 5-08 0705/07  Przykręcenie do gotowych otworów korytek "U575" o
szerokości 100mm

m 26,00

5 KNR 4-03 1001/01  Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów 
wtynkowych w podłoŜu ceglanym

m 283,00

6 KNR 5-08 0210/01  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w 
izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod 
tynkiem w podłoŜu nie betonowym w gotowych bruzdach - YDYp 3x1,5

m 140,00

7 KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w 
powłoce polwinitowej - YDYp 3x1,5

m 7,00

8 KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w 
powłoce polwinitowej - YDYp 4x1,5

m 20,00

9 KNR 5-08 0210/03  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w 
izolacji polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al), układane 
pod tynkiem w podłoŜu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd - YDYp 5x2,5

m 70,00

10 KNR 5-08 0214/03  Układanie w korytkach i na drabinkach z 
mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach bezśrubowych 
przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce 
polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) - YDYp 5X2,5

m 210,00

11 KNR 5-08 0210/02  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w 
izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) układane 
pod tynkiem w podłoŜu nie betonowym w gotowych bruzdach bez 
zaprawiania bruzd - YDYp 3x2,5

m 158,00

12 KNR 5-08 0802/04  Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o 
objętości do 0,25dm3

szt 10,00

13 KNR 5-08 0302/01  MontaŜ na gips, cement na gotowym podłoŜu puszek 
1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm

szt 10,00

14 KNR 5-08 0307/02  MontaŜ na gotowym podłoŜu przycisków 
podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej

szt 1,00

15 KNR 5-08 0308/02  Przykręcenie do gotowego podłoŜa łączników 
bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych

szt 1,00

16 KNR 5-08 0309/03  MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 
2-biegunowych podwójnych z uziemnieniem w puszkach

szt 9,00

17 KNR 2-02s 1612/06  Rusztowania ramowe warszawskie  przesuwne o wys.
do 6,9m poziomu roboczego

kolumn
ę

7,00

18 KNR 4-03 0605/02  Wymiana opraw przemysłowych Ŝarowych i 
rtęciowych pyłoszczelnych do zawieszania - HIPAK PRO LED 18500-740
HFI-X  WD SPR 150W

kpl 12,00

19 KNR 4-03 0605/02  Wymiana opraw przemysłowych Ŝarowych i 
rtęciowych pyłoszczelnych do zawieszania - HIPAK PRO LED 18500-740
HFI-X  WD ASY 150W

kpl 2,00

20 KNR 4-03 1133/09  DemontaŜ opraw Ŝarowych z kloszem kulistym 
zawieszanych

szt 35,00

21 KNR 5-08 0502/09  Przygotowanie podłoŜa betonowego pod oprawy 
oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania

kpl 5,00

22 KNR 5-08 0516/04  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw tunelowych w 
obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem, przykręcanych, przelotowych -
NEPTUN PC LED 4400LM, 33W, OPAL

kpl 4,00
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23 KNR 5-08 0516/03  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw tunelowych w 
obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem, przykręcanych, końcowych - 
NEPTUN PC LED 4400LM, 33W, OPAL

kpl 1,00

24 KNR 5-08 0502/05  Przygotowanie podłoŜa ceglanego pod oprawy 
oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania

kpl 14,00

25 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu 
z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 
przykręcanych przelotowych - VOYAGER ELITE 1x11W Z MODUŁEM 
AWARYJNYM 1h

szt 9,00

26 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu 
z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 
przykręcanych przelotowych - ONTEC S W1 GOLD Z MODUŁEM 
AWARYJNYM 1h

szt 2,00

27 KNR 5-08 0504/07  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu 
z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 
przykręcanych końcowych - VOYAGER ELITE 1x11W Z MODUŁEM 
AWARYJNYM 1h

szt 3,00

28 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu 
z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 
przykręcanych przelotowych - RUBIN LOOK LED 18W  2000LM PLX E
IP44 21/400x400

kpl 1,00

29 KNR 5-08 0504/07  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu 
z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 
przykręcanych końcowych - RUBIN LOOK LED 18W  2000LM PLX E 
IP44 21/400x400

kpl 1,00

30 KNR 4-03 1003/21  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2
cegły  w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

otworó
w

2,00

31 KNR 4-03 1003/06  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 
cegły  w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

otworó
w

11,00

32 KNR 4-03 1004/13  Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm 
w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm

otworó
w

1,00

33 KNR 4-03 1004/11  Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm 
w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm

otworó
w

7,00

34 KNR 4-03 1012/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm m 283,00

35 KNR 4-03 1202/01  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego NN 1-fazowego

pomiar 12,00

36 KNNR 9 1201/02  Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt 1,000

37 KNNR 9 1201/03  Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - kaŜdy następny w 
pomieszczeniu

punkt 448,000

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - POZOSTAŁE 
POMIESZCZENIA

38 KNNR 9 0306/06  Wymiana przewodów kabelkowych o przekroju Ŝył do 
30mm2 prowadzonych w rurach winidurowych pod tynkiem - YKY 5x16 
analogia

m 12,00

39 KNR 5-08 0101/04  Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe 
pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłoŜu betonowym

m 41,00

40 KNR 5-08 0110/01  Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na 
tynku na gotowych uchwytach - RB 18

m 41,00

41 KNR 4-03 1001/01  Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów 
wtynkowych w podłoŜu ceglanym

m 221,00

42 KNR 4-03 1001/03  Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów 
wtynkowych w podłoŜu betonowym

m 114,00

43 KNR 5-08 0210/01  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w 
izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod 
tynkiem w podłoŜu nie betonowym w gotowych bruzdach - HDGs 3x1,5

m 8,00
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44 KNR 5-08 0210/01  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w 
izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod 
tynkiem w podłoŜu nie betonowym w gotowych bruzdach - YDYp 3x1,5

m 68,00

45 KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w 
powłoce polwinitowej - YDYp 3x1,5

m 51,00

46 KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w 
powłoce polwinitowej - YDYp 4x1,5

m 45,00

47 KNR 5-08 0210/04  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w 
izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al), układane pod
tynkiem w podłoŜu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania 
bruzd - YDYp 4x1,5

m 191,00

48 KNR 5-08 0210/02  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w 
izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) układane 
pod tynkiem w podłoŜu nie betonowym w gotowych bruzdach bez 
zaprawiania bruzd - YDYp 3x2,5

m 252,00

49 KNR 5-08 0802/04  Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o 
objętości do 0,25dm3

szt 50,00

50 KNR 5-08 0302/01  MontaŜ na gips, cement na gotowym podłoŜu puszek 
1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm

szt 50,00

51 KNR 5-08 0307/02  MontaŜ na gotowym podłoŜu przycisków 
podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej

szt 2,00

52 KNR 5-08 0308/01  Przykręcenie do gotowego podłoŜa przycisków 
bryzgoszczelnych bakelitowych 1-biegunowych

szt 3,00

53 KNR 5-08 0307/03  MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników 
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

szt 9,00

54 KNR 5-08 0308/02  Przykręcenie do gotowego podłoŜa łączników 
bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych

szt 3,00

55 KNR 5-08 0307/03  MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników 
podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej

szt 10,00

56 KNR 5-08 0307/04  MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników 
podtynkowych krzyŜowych 2-biegunowych w puszce instalacyjnej

szt 1,00

57 KNR 5-08 0309/03  MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 
2-biegunowych pojedyńczych (IP 44)  z uziemnieniem w puszkach

szt 1,00

58 KNR 5-08 0309/03  MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 
2-biegunowych podwójnych z uziemnieniem w puszkach

szt 21,00

59 KNR 5-08 0502/09  Przygotowanie podłoŜa betonowego pod oprawy 
oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania

kpl 57,00

60 KNR 5-08 0516/04  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw tunelowych w 
obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem, przykręcanych, przelotowych -
NEPTUN PC LED 4400LM, 33W, OPAL

kpl 1,00

61 KNR 5-08 0516/03  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw tunelowych w 
obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem, przykręcanych, końcowych - 
NEPTUN PC LED 4400LM, 33W, OPAL

kpl 10,00

62 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu 
z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 
przykręcanych przelotowych - RUBIN LOOK LED 18W  2000LM PLX E
IP44 21/400x400

kpl 1,00

63 KNR 5-08 0504/07  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu 
z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 
przykręcanych końcowych - RUBIN LOOK LED 18W  2000LM PLX E 
IP44 21/400x400

kpl 1,00

64 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu 
z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 
przykręcanych przelotowych - RUBIN LOOK LED 29W  3300LM PLX E
IP44 21/400x400

kpl 4,00
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65 KNR 5-08 0504/07  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu 
z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 
przykręcanych końcowych - RUBIN LOOK LED 29W  3300LM PLX E 
IP44 21/400x400

kpl 2,00

66 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu 
z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 
przykręcanych przelotowych - RUBIN LOOK LED 29W  3300LM PLX E
IP44 34/400x400

kpl 1,00

67 KNR 5-08 0504/07  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu 
z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 
przykręcanych końcowych - RUBIN LOOK LED 29W  3300LM PLX E 
IP44 34/400x400

kpl 1,00

68 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu 
z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 
przykręcanych przelotowych - RUBIN LOOK LED 38W  4400LM PLX E
IP44 21/400x400

kpl 16,00

69 KNR 5-08 0504/07  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu 
z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 
przykręcanych końcowych - RUBIN LOOK LED 38W  4400LM PLX E 
IP44 21/400x400

kpl 13,00

70 KNR 5-08 0502/10  Przygotowanie podłoŜa betonowego pod oprawy 
oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania

kpl 14,00

71 KNR 5-08 0511/05  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych 
z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem 
metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, 
przykręcanych  końcowych - RUBIN LOOK LED 43W  5200LM PLX E 
IP44 21/600x600

kpl 1,00

72 KNR 5-08 0511/06  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych 
z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem 
metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, 
przykręcanych 2x55W przelotowych - RUBIN LOOK LED 43W  5200LM
PLX E IP44 21/600x600

kpl 5,00

73 KNR 5-08 0511/05  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych 
z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem 
metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, 
przykręcanych  końcowych - RUBIN LOOK LED 57W  6600LM PLX E 
IP44 21/600x600

kpl 3,00

74 KNR 5-08 0511/06  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych 
z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem 
metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, 
przykręcanych 2x55W przelotowych - RUBIN LOOK LED 57W  6600LM
PLX E IP44 21/600x600

kpl 5,00

75 KNR 5-08 0502/05  Przygotowanie podłoŜa ceglanego pod oprawy 
oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania

kpl 14,00

76 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu 
z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 
przykręcanych przelotowych - VOYAGER ELITE 1x11W Z MODUŁEM 
AWARYJNYM 1h

szt 10,00

77 KNR 5-08 0504/07  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu 
z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 
przykręcanych końcowych - VOYAGER ELITE 1x11W Z MODUŁEM 
AWARYJNYM 1h

szt 1,00

78 KNR 5-08 0504/08  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu 
z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 
przykręcanych przelotowych - ONTEC S W1 GOLD Z MODUŁEM 
AWARYJNYM 1h

szt 1,00

79 KNNR 9 0202/03  Wymiana skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 
50kg - tablica TG

szt 1,00

80 KNR 5-08 0401/03  Ręczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub 
kotwowych w podłoŜu ceglanym

aparat 1,00
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81 KNR 5-08 0403/01  Przykręcenie do gotowego podłoŜa z częściowym 
rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 
otworami mocującymi - wyłącznik P.POś. (2z)

szt 1,00

82 KNNR 5 0407/04  MontaŜ w rozdzielnicach wyłącznika 3-biegunowego z 
wyzwalaczem wzrostowym - FRX 303 100A + wyzwalacz

kpl 1,00

83 KNNR 5 0407/01  MontaŜ w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 
1-biegunowego - B 6A

szt 1,00

84 KNR 4-03 1202/02  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego NN 3-fazowego

pomiar 1,00

85 KNR 4-03 1202/01  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego NN 1-fazowego

pomiar 18,00

86 KNR 5-08w 0902/05  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
pomiar pierwszy próby działania wyłącznika róŜnicowoprądowego

pomiar 1,00

87 KNR 5-08w 0902/06  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
pomiar następny próby działania wyłącznika róŜnicowoprądowego

pomiar 11,00

88 KNR 4-03 1003/01  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 
1/2cegły  w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

otworó
w

25,00

89 KNR 4-03 1003/20  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 
cegieł  w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 100mm

otworó
w

1,00

90 KNNR 9 1201/02  Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt 1,000

91 KNNR 9 1201/03  Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - kaŜdy następny w 
pomieszczeniu

punkt 38,000

92 KNR 4-03 1133/07  DemontaŜ opraw Ŝarowych porcelanowych lub 
plafonier przykręcanych

szt 47,00

93 KNR 4-03 1122/02  DemontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 
biegunowych o natęŜeniu prądu do 63A

szt 17,00

94 KNR 4-03 1124/02  DemontaŜ podtynkowych wyłączników, 
przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych o natęŜeniu 
prądu do 10A

szt 18,00

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys



 

Tabela elementów Strona 13/16

Modernizacja instalacji elektrycznych w Hali Sportowej

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Ogółem

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE -SALA SPORTOWA

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - POZOSTAŁE 
POMIESZCZENIA

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Modernizacja instalacji elektrycznych w Hali Sportowej

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Elektromonterzy gr.II r-g 181,38

2 Elektromonterzy gr.III r-g 163,79

3 Elektromonterzy gr.IV r-g 20,38

4 Monterzy gr.II r-g 22,82

5 Robocizna razem r-g 73,70

6 Robotnicy gr.I r-g 18,62

7 Robotnicy r-g 15,87

Razem 496,55
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Modernizacja instalacji elektrycznych w Hali Sportowej

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojedyńcze 16A (IP 44) szt 1,02

2 Gniazdo wtyczkowe izolacyjne podwójne 2x2P+Z, 10/16A (jednolite 
blok) IP20 standard wyŜszy

szt 30,00

3 Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x16mm2 m 12,48

4 Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 134,30

5 Kołki kotwiące szt 236,00

6 Konstrukcje stalowe szt 26,00

7 Korytko instalacyjne do kabli i przewodów KPR 100H50 m 26,00

8 Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44
świecznikowy

szt 4,08

9 Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyŜszony IP-20 
1-biegunowy

szt 3,06

10 Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyŜszony IP-20 krzyŜowy szt 1,02

11 Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyŜszony IP-20 schodowyszt 10,20

12 Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyŜszony IP-20 
świecznikowy

szt 9,18

13 Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyŜszony IP-44 
1-biegunowy

szt 3,06

14 Oprawy  ONTEC S W1 GOLD Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h szt 3,06

15 Oprawy HIPAK PRO LED 18500-740 HFI-X  WD ASY 150W kpl 2,00

16 Oprawy HIPAK PRO LED 18500-740 HFI-X  WD SPR 150W kpl 12,00

17 Oprawy NEPTUN PC LED 4400LM, 33W, OPAL kpl 16,32

18 Oprawy RUBIN LOOK LED 18W  2000LM PLX E IP44 21/400x400 kpl 4,08

19 Oprawy RUBIN LOOK LED 29W  3300LM PLX E IP44 21/400x400 kpl 6,12

20 Oprawy RUBIN LOOK LED 29W  3300LM PLX E IP44 34/400x400 kpl 2,04

21 Oprawy RUBIN LOOK LED 38W  4400LM PLX E IP44 21/400x400 kpl 29,58

22 Oprawy RUBIN LOOK LED 43W  5200LM PLX E IP44 21/600x600 kpl 6,00

23 Oprawy RUBIN LOOK LED 57W  6600LM PLX E IP44 21/600x600 kpl 8,00

24 Oprawy VOYAGER ELITE 1x11W Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h szt 23,46

25 Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu 
YDYp-450/750V, 3x1,5mm2

m 276,64

26 Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu 
YDYp-450/750V, 3x2,5mm2

m 426,40

27 Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu 
YDYp-450/750V, 4x1,5mm2

m 266,24

28 Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu 
YDYp-450/750V, 5x2,5mm2

m 291,20

29 Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 8,32

30 Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego fi 60mm szt 61,20

31 Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy 
FRX-303 (do 100A) z wywalaczem wzrostowym

szt 1,00

32 Rura instalacyjna z PVC RB 18mm m 65,52

33 Rura osłonowa do kabli z PVC o średnicy fi 50mm m 12,48

34 Tablica TG szt 1,00

35 Uchwyt pod RB U 16-22mm szt 132,30

36 Wyłacznik p.poŜ. (2z) szt 1,00

37 Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 6A szt 1,00

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Rusztowanie Warszawa m-g 11,76

Razem 11,76


